
Skissa in fläkten där den skall monteras. Mät 

noga upp den del av aggregatet där fläkten 

skall placeras enligt skissen nedan. Mät tryck 

över befintliga fläktar och om möjligt flödet. 

Mät tillförd effekt.

Kund: ______________________________

Kontaktperson: _______________________

Objekt:  _____________________________

Telefon: ____________________________

E-post: _____________________________

Datum: _____________________________

Tilluft 

Tryck: ____________________________ Pa

Flöde: ___________________________m3/h

Tillförd effekt: _______________________W

Frånluft 

Tryck: ____________________________ Pa

Flöde: ___________________________m3/h

Tillförd effekt: _______________________W

Övrigt: _____________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
 

Vy framifrån

Vy från ovan

ebm-papst AB  · Äggelundavägen 2 · SE-175 62 Järfälla · Tel 08-761 94 00 · Fax 08-36 23 06 · info@ebmpapst.se · www.ebmpapst.se 

Aggregatmått
Aggregat med tilluft / frånluft

Benämning: __________________________________________________________

Tryck:_______________________________________________________________

Mätt flöde:_____________________   Projekterbart flöde:________________________

Tillförd effekt:____________________________________________________________

Mått (Invändigt) (BxHxD):_________________________________________________

Mått - X:__________   Y:___________   A1:____________   A2:_________________

Övrigt:_______________________________________________________________

( = sugsida + trycksida )

 

Pa

      m3/h                                                                      m3/h

W

mm

mm

 

D
B

H

Exempel

B (invändigt)

D (invändigt)

H (invändigt)

X

Y

A1

A2

1. Demonstrera flödesriktningen med pilar (se exempel nedan)

2. Mät upp trycket på fläktens sugsida

3. Mät upp trycket på fläktens trycksida dvs. direkt efter fläkten

(4.) Kompletera gärna med foto

30 pa

300 pa

Flöde = 330 Pa (300+30)

Mått (inv) = 800 x 415 x 750mm

X = 160mm 

Y = 150mm

A1 = 280mm

A2 = 95mm

In/Utlopp

In/Utlopp

In/Utlopp

Exempel-
aggregat

Benämning: __________________________________________________________

Tryck:_______________________________________________________________

Mätt flöde:_____________________   Projekterbart flöde:________________________

Tillförd effekt:____________________________________________________________

Mått (Invändigt) (BxHxD):_________________________________________________

Mått - X:__________   Y:___________   A1:____________   A2:_________________

Övrigt:_______________________________________________________________

( = sugsida + trycksida )

 

Pa

      m3/h                                                                      m3/h

W

mm

mm

 

D
B

H

Exempel

B (invändigt)

D (invändigt)

H (invändigt)

X

Y

A1

A2

1. Demonstrera flödesriktningen med pilar (se exempel nedan)

2. Mät upp trycket på fläktens sugsida

3. Mät upp trycket på fläktens trycksida dvs. direkt efter fläkten

(4.) Kompletera gärna med foto

30 pa

300 pa

Tryck = 330 Pa (300+30)

Mått (inv) = 800 x 415 x 750mm

X = 160mm 

Y = 150mm

A1 = 280mm

A2 = 95mm

In/Utlopp

In/Utlopp

In/Utlopp

Exempel-
aggregat

Benämning: __________________________________________________________

Tryck:_______________________________________________________________

Mätt flöde:_____________________   Projekterbart flöde:________________________

Tillförd effekt:____________________________________________________________

Mått (Invändigt) (BxHxD):_________________________________________________

Mått - X:__________   Y:___________   A1:____________   A2:_________________

Övrigt:_______________________________________________________________

( = sugsida + trycksida )

 

Pa

      m3/h                                                                      m3/h

W

mm

mm

 

D
B

H

Exempel

B (invändigt)

D (invändigt)

H (invändigt)

X

Y

A1

A2

1. Demonstrera flödesriktningen med pilar (se exempel nedan)

2. Mät upp trycket på fläktens sugsida

3. Mät upp trycket på fläktens trycksida dvs. direkt efter fläkten

(4.) Kompletera gärna med foto

30 pa

300 pa

Tryck = 330 Pa (300+30)

Mått (inv) = 800 x 415 x 750mm

X = 160mm 

Y = 150mm

A1 = 280mm

A2 = 95mm

In/Utlopp

In/Utlopp

In/Utlopp

Exempel-
aggregat

Benämning: __________________________________________________________

Tryck:_______________________________________________________________

Mätt flöde:_____________________   Projekterbart flöde:________________________

Tillförd effekt:____________________________________________________________

Mått (Invändigt) (BxHxD):_________________________________________________

Mått - X:__________   Y:___________   A1:____________   A2:_________________

Övrigt:_______________________________________________________________

( = sugsida + trycksida )

 

Pa

      m3/h                                                                      m3/h

W

mm

mm

 

D
B

H

Exempel

B (invändigt)

D (invändigt)

H (invändigt)

X

Y

A1

A2

1. Demonstrera flödesriktningen med pilar (se exempel nedan)

2. Mät upp trycket på fläktens sugsida

3. Mät upp trycket på fläktens trycksida dvs. direkt efter fläkten

(4.) Kompletera gärna med foto

30 pa

300 pa

Tryck = 330 Pa (300+30)

Mått (inv) = 800 x 415 x 750mm

X = 160mm 

Y = 150mm

A1 = 280mm

A2 = 95mm

In/Utlopp

In/Utlopp

In/Utlopp

Exempel-
aggregat

Tegn inn viften der den skal monteres. Mål

nøye opp den del av aggregatet der viften

skal plasseres iht. skissen nedenfor. Mål trykk

over eksisterende vifter og om mulig luftmengden.

Mål tilført effekt.

Kunde: ______________________________
Kontaktperson: ________________________
Objekt: ______________________________
Telefon: _____________________________
E-post: ______________________________
Dato: _______________________________

Aggregatmål
Aggregat med tilluft / avtrekk

Benevning: _______________________________________________________

Trykk:_________________________________________________________Pa

( = sugeside + trykkside )

Målt luftmengde:_________________________________________________ m3/h

Prosjektert luftmengde:____________________________________________ m3/h 

Tilført effekt:____________________________________________________ W

Mål (Innvendig) (BxHxD):___________________________________________ mm

Mål - X:____________ Y:____________ A1:____________ A2:____________ mm

Annett:________________________________________________________

1. Angi luftretningen med piler (se eksempel nedenfor)

2. Mål trykket på viftens sugeside

3. Mål trykket på viftens trykkside dvs. direkte etter viften

(4.) Kompleter gjerne med bilder

Inn/Utløp

Inn/Utløp

Inn/Utløp

H (innvendig)

D (innvendig)

B (innvendig)

Eksempel-
aggregat

Eksempel

Trykk = 330 Pa (300+30)
Mål (innv) = 800 x 415 x 750mm

X = 160mm
Y = 150mm
A1 = 280mm
A2 = 95mm
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