
 
 

Tillverkare 

Dessa produkter är tillverkade i enlighet med gäl-
lande internationella standard och föreskrifter  
 
 ebm-papst AB 
              Äggelundavägen 2 
               175 62 Järfälla 
             Tel: 010-454 44 00 
               Fax: 08-36 23 06 
 
Tillverkaren försäkrar härmed att delvis fullbordad 
maskin 
 
Fläkt för inbyggnad i ventilationsaggregat 

 

MX(A, M, P)(C, D, E) 
 
 
Överensstämmer med följande grundläggande krav 
i Maskindirektivet 2006/42/EC, bilaga 2B. 
 
Fläkten får ej tas i bruk innan övriga delar i syste-
met är i överensstämmelse med EUs maskindirek-
tiv. 
 
Följande harmoniserade standarder används: 
 
EN 60 034-1 
Roterande elektriska maskiner, märkdata och drift-
egenskaper. 
 
EN 60 204-1 
Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: all-
männa fordringar. 
 
EN 292-1 
Maskinsäkerhet; grundläggande begrepp: allmänna 
kontruktionsprinciper. 
 
 
EU-försäkran om överensstämmelse 
enligt EUs Elektromagnetiska kompabilitetsdirektiv 
2004/108/EC 
  
Följande harmoniserade standarder används: 
EN 61000-6-3 
Elektromagnetisk kompatibilitet - Emission 
Del 1: Generella fordringar på utrustning i bostäder, 
kontor, butiker och liknande miljöer. 
 
EN 61000-6-2 
Elektromagnetisk kompatibilitet – Immunitet 
Del 2: Generella fordringar på utrustning i indu-
strimiljö. 
 

EU-försäkran om överensstämmelse 
enligt EUs Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC 
 
Följande harmoniserade standarder används: 
 
EN 61800-5-1:2003 
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-1: 
Elektrisk, termisk och mekanisk EN 60 335-1 
 
EU-försäkran om överensstämmelse 
RoHS-direktivet 2011/65/EU 
 
EU-försäkran om överensstämmelse 

Ekodesigndirektivet 2009/125/EC 
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