S4E300-AS72-30

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2

D-74673 Mulfingen

Phone +49 (0) 7938 81-0

Fax +49 (0) 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

INNEHALL

1. SAKERHETSFORESKRIFTER OCH ANVISNINGAR
1.1 Varningsanvisningarnas risknivaer
1.2 Personalens kvalifikation

1.3 Grundlaggande sakerhetsregler
1.4 Elektrisk spanning

1.5 Sakerhets- och skyddsfunktioner
1.6 Mekaniska rorelser

1.7 Emissioner

1.8 Heta ytor

1.9 Transport

1.10 Lagring

2. ANDAMALSENLIG ANVANDNING

3. TEKNISKA DATA

3.1 Produktritning

3.2 Mérkdata

3.3 Teknisk beskrivning

3.4 Monteringsdata

3.5 Transport- och lagringsvillkor

4. ANSLUTNING OCH IDRIFTTAGNING
4.1 Utféra den mekaniska anslutningen

4.2 Elektrisk anslutning

4.3 Ledningarnas anslutning

4.4 Kopplingsschema

4.5 Kontrollera anslutningarna

4.6 Inkoppling av apparat

4.7 Avstangning av apparat

5. UNDERHALL, STORNINGAR, MOJLIGA
ORSAKER OCH ATGARDER

5.1 Rengdring

5.2 Sékerhetsprovning

5.3 Omhéndertagning

[S20NS, NS, NG, IE - - w

© W Woooo oo,

©

10
10

Artikelnr 11024-5-9970 - SWE - Andring 89188 - Release 2016-08-26 - Sida 1/10

Bruksanvisning

1. SAKERHETSFORESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Las igenom denna bruksanvisning noggrant innan du pabdrjar arbeten pa
apparaten. Beakta foljande varningar for att forhindra skador pa personer
eller anlaggningar.

Denna bruksanvisning ska betraktas som en del av apparaten.

Om apparaten sdljs eller IAmnas vidare ska bruksanvisningen medfélja.
Fér att informera om potentiella risker och hur de férhindras kan denna
bruksanvisning kopieras och lamnas vidare.

1.1 Varningsanvisningarnas risknivaer

| denna bruksanvisning anvénds foljande risknivaer for att
uppmarksamma pa potentiella risksituationer och sakerhetsforeskrifter:

FARA

A Den farliga situationen ar omedelbar och leder till allvarliga
personskador eller till och med dddsfall om anvisningarna inte
foljs. Anvisningarna maste undantagslost foljas.

VARNING

Den farliga situationen kan uppsta och leder till allvarliga
personskador eller till och med dddsfall om anvisningarna inte
foljs. Arbeta ytterst forsiktigt.

SE UPP
Den farliga situationen kan uppsta och leder till atta eller smérre
personskador eller materiell skada, om anvisningarna inte foljs.

PAPEKANDE
En méjligen skadlig situation kan uppsta som leder till materiell
skada om den inte undviks.

1.2 Personalens kvalifikation

Utrustningen far uteslutande transporteras, packas upp, monteras,
betjanas, underhallas eller anvandas pa annat satt av utbildad,
kvalificerad, instruerad och auktoriserad fackpersonal.

Endast dartill auktoriserade specialister far installera apparaten, och
utfora provkérning och arbeten pa den elektriska anlaggningen.

1.3 Grundldggande sékerhetsregler

De sakerhetsrisker som utgar fran apparaten maste pa nytt utvarderas
efter installationen i den fardiga apparaten.
Vid arbeten pa apparaten ska du beakta foljande:

= Utfor inga forandringar, till- och ombyggnader pa apparaten utan
godkannande av ebm-papst.

1.4 Elektrisk spanning

= Kontrollera regelbundet apparatens elektriska utrustning, se Kapitel 5.2
Sakerhetsprovning.

= Erséatt omedelbart I6sa forbindningar och defekta kablar.

FARA
Elektrisk laddning pa apparaten

Elstét ar mdjlig
— Stéll dig pa en gummimatta, nar du arbetar med elektriskt
laddade apparater.

VARNING

Spénning vid plintar och anslutningar dven nar

apparaten ar avstangd

Elstot

— Oppna apparaten forst fem minuter efter allpolig bortkoppling
av spanningen.
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SE UPP

Har fel uppstatt ligger elektrisk spanning pa rotor och
flakthjul

Rotor och flakthjul &r grundisolerade.

— Beror inte rotor och flakthjul i inbyggt tillstand.

SE UPP

Vid ansluten driftspanning startar motorn automatiskt
igen, t.ex. efter natavbrott.

Risk for personskada

— Uppehall dig inte inom apparatens riskomrade.

— Vid arbeten pa apparaten ska natspanningen kopplas bort
och sakras mot aterinkoppling.

— Vanta tills apparaten star stilla.

1.5 Sakerhets- och skyddsfunktioner

FARA
A Avsaknad av skyddsanordning och skyddsanordning
utan funktion

Utan skyddsanordning kan du t.ex. sticka in handerna i

apparaten nar den &r igang och skadas svart.

— Anvénd endast apparaten med en fastsatt, skiljande
skyddsanordning och skyddsgaller.# Den skiljande
skyddsanordningen maste kunna sta emot den kinetiska
energin hos ett lossnat flaktblad vid maximalt varvtal. Den
far inte ha nagra luckor dar det exempelvis gar att komma
igenom med fingrarna.

— Apparaten &r en inbyggnadskomponent. Du som
anvandare ar ansvarig for tillracklig sakring av apparaten.

— Stang omedelbart av apparaten om du upptacker att en
skyddsanordning saknas eller inte fungerar.

1.6 Mekaniska rorelser

FARA
Roterande apparat

Kroppsdelar som kommer i beréring med rotor och flakthjul kan
skadas.

— Sékra apparaten mot berdring.
— Vanta tills alla delar star stilla nar arbeten ska utféras pa
anlaggningen/maskinen.

VARNING

Roterande apparat

Langt hér, 16st hangande kladesplagg, smycken och liknande
foremal kan fastna och dras in i apparaten. Du kan skada dig.

— Bér inga l6sa eller nedhangande kladesplagg eller smycken
vid arbeten pa roterande delar.# Skydda langt har med en
hatta eller harat.

1.7 Emissioner

VARNING

Beroende pa installations- och driftvillkoren kan en
ljudtrycksniva hogre &n 70 dB(A) uppsta.

Risk for bullerskador

— Vidta tekniska skyddsatgarder.

— Utrusta driftpersonalen med skyddsutrustning, som t.ex.
horselskydd.

— Beakta dessutom kraven fran lokala myndigheter.
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1.8 Heta ytor

SE UPP
& Hog temperatur pa motorhuset

Risk for brannskador
— Sakerstall att berdringsskyddet ar tillrackligt.

1.9 Transport

PAPEKANDE
Transport av apparaten

— Transportera endast apparaten i originalférpackningen.

— Sékra apparaten med t.ex. ett spannband, sa att den inte
kan glida.

1.10 Lagring
= Lagra apparaten, del- eller fardigmonterad, torr, vaderskyddad och
vibrationsfri i originalférpackningen i en ren omgivning.

= Skydda apparaten mot miljdpaverkan och smuts anda till den
slutgiltiga monteringen.

= For att kunna garantera en felfri drift och langsta méjliga livslangd,
rekommenderar vi att apparaten lagras maximalt ett ar.

= Aven apparater som explicit &r lampligt fr utomhusbruk ska fore
idrifttagningen lagras pa det beskrivna séttet.

= FO0lj lagringstemperaturen, se
Kapitel 3.5 Transport- och lagringsvillkor.
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2. ANDAMALSENLIG ANVANDNING

Apparaten ar uteslutande konstruerad som inbyggnadsenhet for transport
av luft, motsvarande tekniska data.

Varje annan anvéandning eller anvandning dérutéver galler som icke
andamalsenlig och ar ett missbruk av apparaten.

Kundinstallerade anordningar maste motsvara upptradande mekaniska

och termiska pafrestningar som kan utga fran denna produkt. Observera
den totala anvandningstiden for anlaggningen dar denna produkt integreras.
Till andamalsenlig anvandning hor dven

o transport av luft vid ett lufttryck i omgivningsluften pa 800 mbar till
1050 mbar.

« anvand apparaten motsvarade tillaten omgivningstemperatur, se
Kapitel 3.5 Transport- och lagringsvillkor och Kapitel 3.2 Markdata.

o driften av apparaten med alla skyddsanordningar.
« efterlevande av bruksanvisningen.

Icke &ndamalsenlig anvandning

| synnerhet ar foljande anvandningar av apparaten férbjudna och kan
leda till faror:

o Drift av apparaten med obalans, t.ex. orsakad av smutsavlagringar
eller nedisning.

o Resonansdrift, drift vid kraftiga vibrationer och svangningar. Hit hor
aven svangningar som dverfors till flakten fran kundens anlaggning.

o Transport av luft som innehaller abrasiva (slipande) partiklar.

o Transport av luft, som har starkt korroderande verkan, t.ex.
saltdimma. Undantagna ar apparater som ar avsedda for saltdimma
och som &r skyddade pa motsvarande satt.

o Transport av luft, som har en hdg dammbelastning, t.ex. utsugning av
sagspan.

o Drift av apparaten i narheten av brannbara amnen eller komponenter.

« Drift av apparaten i explosiv atmosfar.

o Anvandning av apparaten som sakerhetsteknisk komponent resp. for
att dverta sakerhetsrelevanta funktioner.

« Drift med fullstandigt eller delvis demonterade eller manipulerade
skyddsanordningar.

o Dérutdver alla icke ndmnda anvandningsmdjligheter i den
andamalsenliga anvandningen.
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3. TEKNISKA DATA

3.1 Produktritning
2345
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56.8 20.544
0
Alla matt i mm
1 Luftflodesriktning "V"
2 Anslutningskabel PVC 4G 0,5 mm?, 4x andstycken
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roterande delar ar dimensionerade for maximalt en miljon

9 Beakta vid cykliska varvtalsbelastningar att apparatens

belastningscykler. Kontakta ebm-papst vid speciella fragor.

3.4 Monteringsdata

Inskruvningsdjup, se Kapitel 3.1 Produktritning
= Sékra fastskruvarna mot oavsiktlig lossning (t.ex. med sjélvidsande

skruvar).

Hallfasthetsklass

fastskruvar

8.8

Yiterligare monteringsdata kan du vid behov finna i produktritningen.

3.5 Transport- och lagringsvillkor

= Anvénd apparaten motsvarande dess kapslingsklass.

temp. Motor min.

(transport/lagring)

Tillaten omgivnings- +80°C
temp. Motor max.
(transport/lagring)
Tillaten omgivnings- -40°C

3.2 Markdata

[Motor [M4E068-CF

Fas 1~ 1~ 1~
Mérkspénning / VAC 230 230 230
Frekvens | Hz 50 60 60
Datadefinitionstyp mb mb mb
Giltig for CE CE UL 2111
godkannande / standard

Varvtal / min-! 1320 1500 1500
Upptagen effekt / W 72 90 96
Stromforbrukning / A 0,32 0,4 0,42
Kondensator / uF 2 2 2
Kondensator- 400 400 400
spénning / VDB

Kondensatorstandard S0 (CE) S0 (CE) UL
Max. mottryck / Pa 60 60 60
Min. omgivnings- -25 -25 -25
temperatur / °C

Max. omgivnings- 50 50 50
temperatur / °C

Startstrom / A 0,6 0,57 0,6
mb = Max. belastning - mw = Max. verkningsgrad - fb = Friblasande

kv = Kundinstallning - kg = Kundapparat

Andringar férbehalles

3.3 Teknisk beskrivning

Vikt 2,8kg

Storlek 300 mm

Yta rotor Svartlackerad

Material skovel Papressade runda platdetaljer,

plastbelagda (PP)

Material skyddsgaller

Stal, plastbelagd svart (RAL 9005)

Antal vingar

5

Flodesriktning

uvu

Rotationsriktning

Moturs sett fran rotorsidan

Kapslingsklass

IP 44; installations- och lagesberoende

Isolationsklass

uBu

IEC 60990
(métkoppling bild 4,

Fukt- (F)/miljoklass (H)  |HO+
Monteringslage Valfri
Kondensvattenhal Ingen
Driftsatt S1
Lagring motor Kullager
Beréringsstrom enligt  |< 0,75 mA

TN-system)

Motorskydd Termokontakt (TW) internt kopplad
Kabelutférande Variabel

Skyddsklass | (nér skyddsledaren ar ansluten)
Uppfyllda standarder EN 60335-1; CE

Godkannande CCC; EAC
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4. ANSLUTNING OCH IDRIFTTAGNING

4.1 Utfoéra den mekaniska anslutningen

— Tatag i skyddsgallret och lyft forsiktigt apparaten ur

SE UPP
Risk for skar- och klamskador nar flakten tas ur
forpackningen

forpackningen. Stotar maste absolut forhindras.
— Bar sékerhetsskor och skarfasta skyddshandskar.

OBSERVERA

Apparatskador pa grund av vibrationer
Lagerskador, forkortad livslangd

— Inga krafter eller ofillatet kraftiga vibrationer far éverforas fran
anlaggningsdelar till flakten. #0m flakten ansluts till
luftkanaler ska denna anslutning vara vibrationsisolerad,
t.ex. med kompensatorer eller liknande element. #Satt fast
flakten pa underkonstruktionen, s& att inga mekaniska
spanningar uppstar.

= Kontrollera om transportskador har uppstatt pa apparaten. Skadade
apparater far inte monteras.

= Montera den oskadade apparaten motsvarande den aktuella

applikationen.
SE UPP

Apparaten kan komma till skada
Om apparaten glider under montering kan det leda till allvarliga

skador.

— Se till att apparaten fixeras tills alla infastningsskruvar har

dragits at.
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4.2 Elektrisk anslutning

FARA
A Elektrisk spanning pa apparaten

Elstot
— Anslut alltid férst en skyddsledare.
— Kontrollera skyddsledaren.

FARA
Felaktig isolering

Livsfara genom elstot

— Anvand endast ledningar, som uppfyller foreskrivna
installationsféreskrifter betraffande spanning, strom,
isolationsmaterial, belastningsférmaga etc.

— Dra ledningarna pa sadant sétt att de inte kan beréras av
roterande delar.

SE UPP

Elektrisk spanning

Flékten ar en inbyggnadskomponent och har ingen elektriskt
brytande omkopplare.

— Anslut endast flakten till strdmkretsar som kan kopplas bort
med en allpoligt brytande strémbrytare.

— Vid arbeten pa flakten maste du sakra anlaggningen/
maskinen, i vilken flakten &r inbyggd, mot aterinkoppling.

PAPEKANDE

Vattenintrang i ledare eller ledningar

Vatten trénger in vid den kabeléande som ansluts av kunden och
kan skada apparaten.

— Se fill att ledningsanden &r ansluten i en torr omgivning.

Anslut endast apparaten till stromkretsar som kan kopplas bort
med en allpoligt brytande strdmbrytare.

4.2.1 Forutsattningar

= Kontrollera att alla data pa typskylten dverensstammer med
anslutningsdata.

= Om driftskondensatorn inte har monterats av ebm-papst ska det
kontrolleras att driftskondensatordata stimmer dverens med data pa
typskylten.

= Forvissa dig om, innan du ansluter apparaten, att matningsspanningen
Gverensstdmmer med apparatens spanning.

= Anvénd endast kablar som &r dimensionerade for den stromstyrka
som anges pa typskylten.
Beakta vid dimensionering av arean, underlagen for dimensionering
enligt EN 61800-5-1. Skyddsledaren maste ha minst samma
dimension som fasledarens area.
Vi rekommenderar att ledningar fér 105 °C anvands. Anvand inte
ledningar vars area underskrider AWG26/0,13 mm>

Overgangsmotstand for skyddsledare enligt EN 60335

Uppgifterna om motstand enligt EN 60335 for skyddsjordkretsen maste
foljas, vilket ska kontrolleras i anldggningen fére anvéndningen.
Beroende pé installationens utseende kan det vara nédvandigt att ansluta
ytterligare en skyddsjordledare till skyddsledarens anslutningspunkt pa
apparaten.
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4.2.2 Spanningsstyrning

spanningsreglerapparater (t.ex. tyristorregleringar) kan det
resultera i en forhdjning av strommen.

Vid tyristorreglering kan dessutom, beroende pa hur apparaten
ar installerad, ljud alstras.

9 Vid varvtalsstyrning med transformatorer eller elektroniska

4.2.3 Frekvensomriktare
Anvénd endast en frekvensomformare efter att ha konsulterat ebm-papst.

Vid drift med frekvensomriktare ska ett allpoligt verksamt
9 sinusfilter (fas-fas och fas-jord) installeras mellan

frekvensomriktare och motor.

Genom ett allpoligt sinusfilter skyddas motorn vid drift med

frekvensomriktare mot spanningstransienter, som kan forstéra

motorlindningens isolersystem, och mot skadlig lagerstrém.

Uppvérmningen av motorn vid anvandning av en frekvensomvandlare
skall kontrolleras av kunden i applikationen.

4.3 Ledningarnas anslutning

Apparaten &r forsedd med utdraget kablage.

= Anslut forst skyddsledaren "PE”.

o Anslut ledarna motsvarande den aktuella applikationen. Beakta darvid
Kapitel 4.4 Kopplingsschema.

4.3.1 Kabeldragning

Inget vatten far tranga in langs kabeln i kabelutgangens riktning.

Liggande monterade flaktar

Fig. 1: Liggande monterad fldkt, kabeln dragen sa att en droppkant
uppstar.

Fig. 2: Liggande monterad flakt, kabeln dragen sa att en droppkant
uppstar.
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Staende monterade flaktar

Fig. 3: Kabeldragning for fléktar med staende montage.
Kablarna maste alltid férldggas nedat.

Fig. 4: Kabeldragning for fléktar med stdende montage. Kablarna maste
alltid férldggas nedat.
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4.4 Kopplingsschema

U1 bla

V4 brun

U2 svart

PE grén/gul
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4.5 Kontrollera anslutningarna

= Sakerstall att anlaggningen &r spanningslos (pa alla faser).
= Séakra den mot aterinkoppling
= Kontrollera att anslutningsledningarna ar fackmassigt fastsatta.

4.6 Inkoppling av apparat

Apparaten far kopplas in forst efter fackmassig, &ndamalsenlig inbyggnad
under inbegripande av erforderliga skyddsanordningar och fackmassig
elektrisk anslutning. Detta géller &ven for apparater, som av kunden
redan ar forsedda med kontaktdon och kopplingsplintar eller liknande
forbindningselement.

VARNING
& Hett motorhus
Brandfara

— Sakerstall att inga brannbara och antandbara dmnen finns i
flaktens omgivning.

= Kontrollera innan apparaten slas pa att inga utvandigt synliga skador
finns och att skyddsanordningarna fungerar.

= Kontrollera om frammande foremal finns i flaktens luftvagar och
avlagsna i s fall dessa.

= L&gg mérkspanning till matningen.

0OBS!
9 Flaktskador pa grund av vibrationer

Lagerskador, forkortad livslangd

— Flakten maste kéras med laga vibrationer i hela
varvtalsregleringsregistret. #Kraftiga vibrationer kan t.ex.
uppsta vid felaktig hantering, transportskador och obalans
som uppkommer till f6ljd av sadana, eller bero pa resonans i
en komponent eller struktur. #l samband med att flakten tas i
drift maste man identifiera varvtalsomraden med for hdga
vibrationsnivaer och eventuella resonansfrekvenser. #Kor
helst igenom resonansvarvtalsomradet sa fort som majligt
vid varvtalsreglering, eller atgarda problemet pa annat satt.#
Om flakten kors med for hoga vibrationsnivaer kan det leda
till att den gar sonder i fortid.

4.7 Avstangning av apparat

= Skilj apparaten frdn matningsspanningen med huvudstrémbrytaren pa
matningsledningen.

= Tank pa nar du lossar ledarna att jordledningsanslutningen ska lossas
allra sist.
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5. UNDERHALL, STORNINGAR, MOJLIGA
ORSAKER OCH ATGARDER

Utfor inga reparationer pa din utrustning. Sand komponenten till ebm-
papst for reparation eller utbyte.

VARNING

Spénning vid plintar och anslutningar dven nar

apparaten ar avstangd

Elstot

— Oppna apparaten forst fem minuter efter allpolig bortkoppling
av spanningen.

SE UPP

Elektriskt laddad kondensator efter avstéangning av
apparaten

Elstot, risk for personskada

— Urladda kondensatorerna innan arbeten utfors pa apparaten.
SE UPP
Vid ansluten driftspanning startar motorn automatiskt

igen, t.ex. efter natavbrott.
Risk for personskada

— Uppehall dig inte inom apparatens riskomrade.

— Vid arbeten pa apparaten ska natspanningen kopplas bort
och sakras mot aterinkoppling.

— Vanta tills apparaten star stilla.

Star apparaten stilla under langre tid, t.ex. vid lagringen,
rekommenderar vi att apparaten tas i drift i minst tva timmar for

att eventuellt intrdngt kondensat kan avdunsta och lagren sattas

i rorelse.
Storning/fel Majlig orsak Majlig atgard
Flakthjulet 16per Obalans i de Rengor apparaten,
inte jamnt roterande delarna kvarstar obalansen

efter rengéringen ska
apparaten bytas ut.
Kontrollera att inga
balanseringsvikter
avlagsnas vid
rengdringen.

Motorn roterar ej Mekanisk blockering  [Stang av, gor den
spanningslds och
avlagsna den
mekaniska

blockeringen.

Kontrollera
natspanningen,
aterstall
spénningsmatningen.

Natspanning felaktig

Anslutning felaktig Gor spanningslos,
korrigera
anslutningen, se

kopplingsschemat.

Temperaturvakt har ~ |Lat motorn kylas ned,
utlost finn och &tgarda felets
orsak, lossa vid

behov
aterinkopplingssparren

Otillaten driftpunkt Kontrollera driftpunkten

Overtemperatur Omgivningstemperatur |Sank om majligt
motor for hog omgivnings-
temperaturen
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| |Bristfé||ig kylning |F6rbéttra kylningen |

e Vid ytterligare stérningar ska du kontakta ebm-papst.

5.1 Rengoring

OBS!
Skador pa apparaten vid rengoringen
Funktionsfel méjliga

— Rengor inte apparaten med vattenstrale eller hdgtryckstvatt.#
Anvand inga rengdringsmedel som innehaller syror, baser
ellerldsningsmedel.# Anvand inga spetsiga eller
skarpkantiga foremal for rengdringen

5.2 Sékerhetsprovning

Vad ska Hur ska Frekvens Vilken atgard?
kontrolleras?  |kontroll ske?

Kontrollera att | Visuell kontroll  [minst varje Reparation eller
beroringsskyddet halvar byte av

&r intakt och apparaten
oskadat

Apparat Visuell kontroll  |minst varje Byte av
betréffande halvar apparaten
skador pa blad

och hus

Fastséttning av  [Visuell kontroll  |minst varje Fastséttning
anslutnings- halvar

ledningarna

Fastséttning av  [Visuell kontroll  |minst varje Fastséttning
skyddsledar- halvar

anslutningen

Ledningarnas  |Visuell kontroll  [minst varje Byt ut

isolering halvar ledningarna
betréffande

skador

Svetsfogar for | Visuell kontroll  [minst varje Byt ut apparaten
sprickbildning halvar

Ovanliga akustiska minst varje Byt ut apparaten
lagerljud halvar

5.3 Omhandertagning

For ebm-papst ar miljoskydd och resurshushallning foretagsmal med hog
prioritet.

ebm-papst anvander ett miljéhanteringssystem som é&r certifierat enligt
ISO 14001 och som tilldmpas éver hela vérlden efter tyska standarder.
Redan under utvecklingsfasen ar miljévanlig design, teknisk sakerhet
och halsoskydd fastlagda mal.

| det féljande kapitlet finns rekommendationer om miljévanlig
avfallshantering av produkten och dess komponenter.

5.3.1 Landsspecifika lagstadgade bestdmmelser

OBS!
Landsspecifika lagstadgade bestammelser

Folj respektive landsspecifika lagstadgade bestdmmelser vid
avfallshantering av produkter eller avfall som uppstar i
livscykelns olika faser. Standarder gallande avfallshantering
ska ocksa beaktas.
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Bruksanvisning

5.3.2 Demontage

Produkten maste demonteras av kvalificerad personal med adekvata
fackkunskaper, alternativt demonteras under uppsikt av sadan personal.
Ta isar produkten enligt allméant tillvadgagangssatt for motorns typ sa att de
enskilda komponenterna avfallssorteras.

VARNING

A Tunga produktdelar kan falla ner! Produkten bestar
delvis av tunga enskilda komponenter. Dessa
komponenter kan falla ner vid demontage.
Detta kan leda till materiella skador, allvarliga personskador och
till och med dddsfall.

— Sakra komponenter som ska lossas s att de inte kan falla
ner.

5.3.3 Avfallshantera komponenter

Produkterna bestar till storsta delen av stal, koppar, aluminium och plast.
Metalliska material anses allmant vara fullt tervinningsbara.
Separera komponenterna efter foljande kategorier infor atervinning:

o Stalochjamn

o Aluminium

o Icke-ferritisk metall som t.ex. motorlindningar

o Plaster, sarskilt med bromerade flamskyddsmedel, enligt markning
o Isoleringsmaterial

o Kablar och ledningar

o Elektronikskrot, t.ex. kretskort

| ytterrotor-motorer fran ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG anvénds
endast ferritmagneter, inga séllsynt jordartsmagneter.

= Ferritmagneter kan omhandertas som vanligt jarn och stal.

Elektriska isoleringsmaterial pa produkten, i kablar och i ledningar ar
tillverkade av likartade material och ska darfor behandlas likadant vid
sorteringen.

Det handlar har om féljande material:

o Olika isolatorer som anvands i kopplingsdosan

o Stromkablar

o Kabel for intern koppling

o Elektrolytkondensatorer

Omhénderta elektronikkomponenter pa ratt satt som elektronikavfall.

— ebm-papst hjalper dig garna om du har fler fragor om
avfallshanteringen.
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