W2S5130-AA03-87

Nominelle data

Type W2S8130-AA03-87
Motor M2S052-CA

Fase

Nominell spenning VAC
Frekvens Hz
Type datafastsetting

Gyldig for godkjenning/norm

Turtall min-1
Inngangseffekt W
Stregmtrekk A
Maks. mottrykk Pa
Min. omgivelsestemperatur ~ °C

Maks. omgivelsestemperatur °C

Oppstartsstram

A

1~
230
50

fb
CE
2800
45
0,31
80
-25
50
0,45

AC-AksialVifte

Sigdformet vifteblad (S-serie)

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2 - D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Komandittselskap - Sete Mulfingen
Herredsrett Stuttgart - HRA 590344

Komplementeer Elektrobau Mulfingen GmbH - Sete Mulfingen
Herredsrett Stuttgart - HRB 590142

230
60

fb
CE
3250
39
0,25
120
-25
70
0,40

mb = Maks. belastning - mw = Maks. effektivitet - fb = Frittblasende - kv = Kundestandard - kg = Kundeapparat

Med forbehold om endringer
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W2S5130-AA03-87

Teknisk beskrivelse

Masse

Sterrelse
Overflate rotor
Matrial skovler
Material veggring
Skovlantall
Luftretning
Dreieretning
Beskyttelsesgrad
Isolasjonsklasse

Tllatt omgivelsestemp. Motor
maks. (transport/lagring)

Tllatt omgivelsestemp. Motor min.

(transport/oppbevaring)
Monteringsposisjon

Hull for kondensvann
Driftsmodus

Lager for motor

Teknisk utforelse
Bergringsstrom iht. IEC 60990
(malekobling bilde 4, TN-system)
Motorvern
Beskyttelsesklasse
Normsamsvar

Godkjenning

AC-AksialVifte

Sigdformet vifteblad (S-serie)

1,05 kg

130 mm

Rotor apen, sortlakkert
Stalplate, sortlakkert
Trykkstept aluminium, sortlakkert
7

nm

Venstre, sett pa rotoren
IP 20

g

+80°C

-40°C

Tilfeldig

Liten, apen rotor

S1

Kulelager

-Turtallsovervaking Hall-sensor (basisisolert)
<0,75mA

Temperaturovervaker (TW) koblet internt

| (n&r kunden har koblet en jordledning til tilkoblingspunktet for huset)

EN 60335-1; CE
CCC; CSA C22.2 nr.113; EAC; UL 507
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W25130-AA03-87 AC-AksialVifte

Sigdformet vifteblad (S-serie)

Produkttegning

24.35/4.45.
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1 Luftretning "V"

2 Tilkoblingsledning PVC AWG20, 2x ledningsendeklo pafestet

3 Tilkoblingsledning PVC AWG26, ledningsender fortinnet

4 Skrue M4 for jordlederfeste
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W25130-AA03-87 AC-AksialVifte

Sigdformet vifteblad (S-serie)

Koblingsskjema
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1 Vifte koblingsskjema TOP Temperaturovervaker L svart
N svart 2 Hall-IC-kobling 3 Hall-IC
4 red (+5 V) 5 Hvit (out) 6 sort (0 V)
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W25130-AA03-87 AC-AksialVifte

Sigdformet vifteblad (S-serie)

Karakteristikker: Luftytelse 50 Hz

e £
]
60 °
N p=1,15kgm* £2 %
50 \ Maling: LU-58475-1

Luftytelse malt it. ISO 5801,
installasjonskategori A. Den ngyaktige
\ maleoppbygningen far du hos ebm-papst.

e

Steyniva pa sugesiden: LwA iht. ISO 13347 /
LpA med 1 m avstand malt pa
40 ventilatorakselen. Opplysningene gjelder

© | kun under angitte malebetingelser og kan
IS] endres av monteringsbetingelsene. Ved
avvik fra normkonstruksjonen ma du
\ kontrollere parameterne i montert tilstand.
30 \
S
20

10 °| \
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A — 1] \
K] 0 40 80 120 160 win
* qv > 50 100 150 200 250 300 mh
Méleverdier
U f n P, | qv Pts qv Pss
\% Hz min!t W A mh Pa CFM inH20
1 230 50 2800 45 0,31 340 0 200 0,00
2 230 50 2795 45 0,31 305 20 180 0,08
3 230 50 2780 46 0,31 265 40 155 0,16
4 230 50 2780 46 0,31 200 55 120 0,22
U = Tilferselsspenning - f = Frekvens - n = Turtall - P, = Inngangseffekt - | = Stramtrekk - qv = Volumstrem - py, = Trykkekning
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W25130-AA03-87 AC-AksialVifte

Sigdformet vifteblad (S-serie)

Karakteristikker: Luftytelse 60 Hz

£ 2
80
]
o
< p=115kg/m*+2 %
\ Maling: LU-58476-1
60 ©°| Luftytelse mat i, 1SO 5801,
installasjonskategori A. Den ngyaktige
maleoppbygningen far du hos ebm-papst.
Steyniva pa sugesiden: LwA iht. ISO 13347 /
LpA med 1 m avstand malt pa
~ ventilatorakselen. Opplysningene gjelder
o kun under angitte malebetingelser og kan
endres av monteringsbetingelsene. Ved
avvik fra normkonstruksjonen ma du
kontrollere parameterne i montert tilstand.
40
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g 0 40 80 120 160 200 om
qv > 50 100 150 200 250 300 350 mdh
Maleverdier
u f n Pe | qv Pts qv Pss
v Hz min-1 w A m3/h Pa CFM inH20
1 230 60 3250 39 0,25 390 0 230 0,00
2 230 60 3200 42 0,25 355 25 210 0,10
3 230 60 3165 43 0,26 305 50 180 0,20
4 230 60 3145 44 0,26 235 70 135 0,28
U = Tilferselsspenning - f = Frekvens - n = Turtall - P, = Inngangseffekt - | = Stremtrekk - qv = Volumstrem - py = Trykkekning
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