
 

 
 
 
 
 
Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin 
Enligt maskindirektiv 2006/42/EG 

Tillverkare 

ebm-papst AB 
Äggelundavägen 2 
175 62 Järfälla 
Tel: 010-454 44 00 
Fax: 08-36 23 06 
 

 
Försäkrar härmed på eget ansvar att följande produkter av modell 
MXPC…, MXAC…, MXKC…, MXIC…, MXMC… 

Uppfyller tillämpliga delar av 2006/42/EG (maskindirektivet) 
Försäkran gäller under förutsättning att inga förändringar på produkten vidtagits och att den installerats i enlighet 
med installationsanvisningarna. 

 
Produkten överensstämmer även med följande direktiv och förordningar 
EMC, 2014/30/EU (elektromagnetisk kompabilitet) 

LVD, 2014/35/EU (lågspänningsdirektivet) 

RoHS, 2011/65/EU (direktiv om begräsning av farliga ämnen) 

ErP, 2009/125/EU (ekodesign direktivet) 

Förordning 327/2011, ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW 
 

Följande standarder har beaktats 

SS-EN 60 204-1 Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar. 
SS-EN 61800-5-1 Varvtalsstyrda elektriska drivsystem 
SS-EN ISO 5801 Industrifläkar, kapacitetsprovning med standardiserade luftvägar 
SS-EN 60 034-1 Roterande elektriska maskiner, märkdata och driftsegenskaper 
SS-EN 61 000-6-2, -3 Elektromagnetisk kompabilitet 
  
   

Maskinen får ej tas i bruk förrän den maskin, som den monteras i eller utgör del av, befunnits 
uppfylla tillämpliga delar och förklarats överensstämma med EUs maskindirektiv 2006/42/EG. 
 
Järfälla, 25 april 2017 

 

Erik Brisenheim 

Teknikchef 

 


