
ES10 Trykk-/lufthast.regulator
Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator

ES10 er en konstant trykk- (Pa) eller konstant lufthastighet- (m/s) regulator for EC-vifter,

designet for bruk i ventilasjonsanlegg. Den har en 0-10VDC utgang samt start/stopp relé, som

kan styre en frekvensomformer eller en triac.

Det er 3 forskjellige driftsmodus med tilhørende settpunkt: Dagmodus, nattmodus og maks

driftsmodus.

ES10 kan utstyres med en temperatursensor for utetemperaturkompensering og støtter alle

trykk- og lufthastighet- sensorer med en 0-10VDC utgang.

ES10 har en potensialfri alarmutgang for tilkobling til SD-anlegg eller annen type alarm.

Tekniske data

Beskrivelse Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator

Spenning 1~230 VAC (±10%)

Frekvens 50 Hz

Maksstrøm 13 A

Temperaturområde -20...+50 °C, Display 0°C...50°C

Kapslingsklasse IP54

Størrelse 120 x 170 x 60 mm (H x B x D)

Vekt 620 g

Art.nr. 470112152

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til ES10 Trykk-/lufthast.regulator

Benevning Art.nr. Informasjon

DPT1000-R4 4615201 Trykkføler for måling av differansetrykk

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no
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