
PXET6AQ
Digital universalregulator 1~230V

Digital universalregulator for spenningsregulerbare vifter med enfasmotorer. Benyttes f.eks ved

utetemperatur-, trykk- eller utetemperaturkompensert trykkregulering av vifter i system med

mulighet til forsering. Kan forårsake lydproblemer ved nedregulering. Bør unngås i lydømfintlige

innstallasjoner. Motorlagrenes livslengde forkortes ved drift på lave spenninger. Anbefalt

regulerområde er 60-100% av merkespenning. Drift av flere vifter på samme regulering øker

lyd og de elektromagnetiske forstyrrelser. Ved drift av flere vifter på en regulering anbefales

skjermet motorkabel.

Tekniske data

Beskrivelse Digital universalregulator 1~230V

Spenning 1~230 VAC

Frekvens 50 Hz

Merkestrøm 6,0 A

Kapslingsklasse IP54

Erstatter tidligere produkt PRE 6-M, PASTE 6-M, PRHE 6A-M, PTRE 6-M, PTXE 6A-M, KDE 6, KDE 6PR, KDE 6TR, KDE 6TRL, KDE 6US

Art.nr. 470110904

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til PXET6AQ

Benevning Art.nr. Informasjon

DPT1000-R4 4615201 Trykkføler for måling av differansetrykk

AGS43 4645258 Temperaturføler for utendørs montasje
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Tegning
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Koblingsskjema

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no
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